KNAUF PROTECT – FASADA OCHRONNA
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Ocieplenie elewacji, choć kojarzone głównie z oszczędzaniem energii ma także wpływ na komfort mieszkań oraz na samopoczucie i zdrowie. Pozwala ono zaoszczędzić do 30% energii zużywanej do ogrzewania budynku.
System dociepleń Knauf Thermo W PROTECT z warstwą izolacyjną z wełny mineralnej przeznaczony jest do wykonania izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych budynków istniejących (termorenowacja) oraz nowo wznoszonych (docieplenia).

Cechy szczególne: Knauf Klej zbrojony włóknem jest uniwersalną zaprawą, dodatkowo zbrojoną włóknem polipropylenowym rozproszonym w masie, charakteryzuje się dużą elastycznością, jest odporny na uszkodzenia i trwały. Wszystkie dekoracyjne tynki strukturalne firmy Knauf Bauprodukte mogą być bezpośrednio malowane farbami elewacyjnymi - Knauf Farbą silikonową egalizacyjną z efektem samoczyszczenia się elewacji (farby zawierają dodatki przeciw algom i grzybom), dostępną we wszystkich kolorach z palety barw Knauf (275 kolory). 

ZALETY
Wybierając rozwiązania elewacyjne Knauf otrzymujecie Państwo:
- pomoc w doborze optymalnego rozwiązania i doradztwo na każdym etapie budowy,
- poczucie bezpieczeństwa, które gwarantują wysokiej jakości materiały, 
- oszczędność kosztów ogrzewania o około 30%,
- długoletnią, oszczędną eksploatację bez napraw i remontów, dzięki trwałemu i sprawdzonemu systemowi,
- szeroką i kompleksową ofertę produktów,
- łatwość zakupu poprzez rozwiniętą sieć dystrybucji, co oznacza skrócenie czasu oczekiwania na zamówione wyroby.

ELEMENTY SKŁADOWE

Materiał termoizolacyjny: wełna mineralna lamelowa FKL lub w postaci płyt FKD, grubości od 50 do 150 mm, niepalna, krawędzie proste.
Warstwa szpachlowa: Knauf Klej zbrojony z włóknem.
Warstwy elewacyjne (nakładane w temperaturze otoczenia od +5 do +30°C):
dekoracyjne tynki strukturalne:
• mineralne – Knauf Marmorit Tynk mineralny SP 240 oraz Knauf Marmorit Tynk mineralny RP 260 – 275 kolorów, dwie faktury: kornik (grubość ziaren od 1,5 do 3 mm) i baranek (grubość ziaren od 2 do 3 mm)
Dodatkowe elementy systemu: środki gruntujące, farby elewacyjne, siatka zbrojąca

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże do wykonania docieplenia w systemie Knauf Thermo powinno być:
· nośne, suche i oczyszczone z luźnych cząstek i słabo przylegających powłok
· wolne od zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych
· o wystarczającej przyczepności

Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Wszystkie słabe, odspajające się powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych powinny być usunięte mechanicznie, chemicznie lub poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże charakteryzuje się wysoką chłonnością, konieczne jest zagruntowanie powierzchni gruntem Knauf Tiefengrund Środek głęboko gruntujący. Roboty należy wykonać techniką malarską, przy użyciu pędzla malarskiego lub wałka. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go na powierzchnie ściany i wcieraniu w podłoże. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do użycia.

Uwaga:
Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z awarią spowodowaną odspojeniem docieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża powinna przeprowadzać uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia należy bezwzględnie zrealizować. W przypadku konieczności niwelacji lub miejscowych napraw podłoża zalecamy zastosowanie produktów Knauf Bauprodukte (Knauf Correct Masa naprawczo-wyrównująca lub Knauf Cover Lekki tynk cementowo-wapienny).

Świeżo zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą nasiąkliwość, gruntowanie należy powtórzyć. Projektant docieplenia powinien dokonać sprawdzenia wytrzymałości podłoża na rozciąganie, która nie może być mniejsza niż 0,08 Mpa

