Montaż bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Wykonanie warstwy izolacyjnej

Wstępem do montażu systemu ociepleń jest przygotowanie podłoża. Musi ono być nośne, czyste i odtłuszczone. Fragmenty słabo związane z podłożem należy usunąć przed przyklejeniem płyt styropianowych. Powierzchnia pod płyty fasadowe powinna być dodatkowo pokryta środkiem gruntującym (np. KNAUF Tiefengrund  Środek głęboko gruntujący. Do mocowania listwy startowej używa się kołków rozporowych, przykręcanych, co około trzydzieści centymetrów.

W kolejnym kroku przystępujemy do wykonania warstwy izolacyjnej. Składa się ona z fasadowych płyt styropianowych, (takich jak: KNAUF Therm PRO Fasada EPS 70 λ 39, KNAUF Therm TECH Fasada  λ 40 lub też specjalistycznego styropianu grafitowego (KNAUF Therm EXPERT Fasada X Therm λ 31).  Zastosowanie styropianu grafitowego, który charakteryzuje się doskonałym parametrem izolacyjności „lambda” daje lepsze efekty izolacji cieplnej przy mniejszych grubościach płyt.
Styropian mocujemy do podłoża za pomocą zaprawy klejącej (np. KNAUF Klej do styropianu). Zaprawę klejąca rozrabiamy z wodą w proporcjach określonych przez producenta na opakowaniu zaprawy. Do jej wymieszania używamy wolnoobrotowego mieszadła. Zaprawę mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji (bez grudek i zbryleń). Zaprawa jest gotowa do użycia po drugim przemieszaniu (po pierwszym przemieszaniu powinna odstać kilka minut). Zaprawę należy nakładać na powierzchnię płyt styropianowych przy użyciu kielni lub maszynowo przy pomocy agregatu. Rozłożenie kleju powinno być obwodowo-punktowe, a jego ilość wystarczająca, żeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa pokryła ponad czterdzieści procent jej powierzchni. Po nałożeniu kleju na płytę styropianową przyklejamy ją do ściany. 

Płyty styropianowe mogą być docinane za pomocą prostych narzędzi: zwykłego noża, piły lub noża termicznego.

Równość ułożonej warstwy izolacyjnej sprawdzamy za pomocą poziomnicy lub dwumetrowej łaty.

