Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplenia (metoda lekka mokra) przy użyciu styropianu
[image: image1.emf]
Metoda ta nazywana jest „mokrą”, bo do przygotowania zapraw konieczna jest woda i „lekką”, ponieważ ciężar warstwy ocieplenia wraz z nałożonym tynkiem nie przekracza 30kg/m2. 
Metoda ta obejmuje zamocowanie na ścianie następujących warstw:

1. Warstwa izolacji termicznej (płyty styropianowe lub wełna mineralna). Płyty montuje się zaczynając od listwy startowej klejąc je bezpośrednio do muru pomocą zaprawy klejowej. Jeśli ściana jest równa klej rozprowadza się na całej powierzchni. W przypadku nierównych ścian rozprowadzamy klej wzdłuż krawędzi, pozostawiając na środku kilka placków. 

2. Łączniki mechaniczne – wykorzystywane, jako dodatkowy element mocujący, ich liczba wynosi 4-8 sztuk/m2
3. Warstwa zbrojona – ma ona postać siatki zbrojącej z włókna szklanego. Siatka wtapiana jest w rozprowadzoną na płycie styropianowej warstwę zaprawy klejowej. Należy zadbać o jej równe rozłożenie (nie może tworzyć fałd). W miejscach styku zostawia się przynajmniej 5-centymetrowe zakłady

4. Warstwę kończąca stanowi wyprawa tynkarska. Chroni ona system przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych oraz pełni funkcje estetyczne. Użycie styropianu w bezspoinowym systemie ociepleń umożliwia zastosowanie wszystkich rodzajów tynków ( mineralne, polimerowe, silikatowe, silikonowe), a tym samym sięgnięcie po nieograniczoną paletę barw.









